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Svitidlo LED panel QUADRA LONG s pouZitim technologie Strings je zcela novym typem osvétleni na trhu. Je nahradou za béZna klasicka zafivkova a
Zarovkova svitidla. Je moderni variantou podhledovych svitidel vybavenych béznymi TLD trubicemi. Vyhodou téchto panell je nejen jejich vyrazna Gspora
energie, ale i rovnomérné rozloZeni svétla po celé jejich ploSe a docilenim maximalniho Sifeni svétla v jeho plné intenzité. Svitidlo lze instalovat jako vestavné,
zavésné i piisazené (zde je nutno pfi instalaci pocitat s externim predfadnikem). Panely se standardné vyrabéji ve tfech variantach podani svétla - teplé bilé,
studené bilé a denni svétlo. PouZiti panelu QUADRA LONG je rozmanité, v kancelafskych prostorech, domacnostech, nejriznéjsich ineriérech ¢i
designovych instalacich v moderni architektufe. Svitidlo lze objednat také s funkci ,stmivani” pro libovolné nastaveni intenzity svétla. Zdsadni prednosti je i jeho
velmi mala tloustka - pouhych 15 mm!

MoZnost stmivani - s dodate¢nym stmivatelnym predfadnikem (neni v cené, nutno objednat)

Technologie LED strings _»| Ekologicky provoz Moderni design
Ve svitidle jsou pouZity nejnovéjsi fady — Svitidlo Setfi aZz 80 % energie Inovativni design spliiuje poZadavky soucasnych estetickych a
SMD diod

technickych norem

) Funkce stmivani WIFI w4 |  Svételna G¢innost LED Cipl IP 41 kryti
Intenzitu svétla lze ovladdat pomoci ) Vysoka svételnd Geinnost vice neZ 90 lm/W IP ochrana
externiho pfedradniku i na bazi WIFI
Zivotnost 50000 h Material Slitina hliniku ~ Kryt DifGzni deska PMMA
Kryti IP 41 Vstupni napéti AC85-265V  Frekvencnirozsah 50~ 60 Hz
Provozniteplota -40az+30°C Index podanibarev (CRI) 80 Ra Prislusenstvi (pro zavéseni) soucast svitidla

Predradnik Standard Produktova rada Classic
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